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Sammendrag: 
OHS Havbruk AS har på oppdrag fra Lerøy Aurora Sjø AS (LA) utført forundersøkelse for lokalitet Strandmo i Karlsøy kommune. 
Forundersøkelsen er gjennomført i forbindelse med søknad om endring av eksisterende lokalitets utforming, plassering og økning av 
maksimal tillatt biomasse (MTB) fra 3600 til 5400 tonn. 

• Det er gjennomført bunnkartlegging med god oppløsning, hvor nøyaktig bunntopografi og tredimensjonalitet er etablert, samt 
indikasjoner på bunnhardhet som i sum gir godt grunnlag for vurderinger av korrekt anleggsplassering.  

• Strømmålingene, utført i tre posisjoner (Multiconsult 2014, 2020, 2024), vurderes å være representative for strømforholdene, 
og viser at det er meget god vannutskifting i hele vannsøylen med lav andel målinger under 1 cm/s. Hovedretning på 
vannutskiftningen på 5 og 15 meter veksler mellom NNØ og SSV. På spredningsdyp og bunn er har vannutskiftingen en 
hovedretning mot SSV med noe returstrøm mot NNØ.  

• B-undersøkelsen (Åkerblå, 2025a), er utført som ett ledd i arbeidet med søknad om endring av lokaliteten. Resultatene viser 
en samlet indeks på 0,11 og lokalitetstilstand 1 - meget god. 

• C- undersøkelsen (Åkerblå, 2025b), utført i forbindelse med søknad om endring av lokaliteten, viste svært gode faunaforhold 
i overgangssonen.  

• Prøver av sediment for analyse av prioriterte og vannregionspesifikke stoffer (Åkerblå, 2025c), viste alle tilstandsklasse god, 
bakgrunn, eller ikke detekterbar. 

Grunnlagsmaterialet som er vurdert i undersøkelsen indikerer at endret plassering av anlegget gir gode forutsetninger for at lokaliteten 
skal håndtere organisk materiale tilført fra den planlagte produksjonen. 

Grunnlag for Forundersøkelsen: 
Type Dato Rapport ID Leverandør 

Bunnkartlegging   Egne målinger LA 

Strømmålinger 11.10.2014 - 14.11.2014 10213820-RIMT-RAP-002 Multiconsult 

Strømmålinger 23.09.2020 - 27.10.2020 10221537-RIMT-RAP-001 Multiconsult 

Strømmålinger 28.08.2024 - 03.12.2024 10255542-11-RIMT-RAP-001 Multiconsult 

B-Undersøkelse 12.12.2024 110214811-3000-01-001 Åkerblå 

C-Undersøkelse 17.09.2025 110218445-3001-01-001 Åkerblå 

CTD-profil 02.10-12.12.2024 110214807-3001-01-001 Åkerblå 

Sedimentanalyse 12.12.2024 110215314-3012-01-001 Åkerblå 
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1. Sammendrag 
OHS Havbruk AS har på oppdrag fra Lerøy Aurora Sjø AS (LA) utført forundersøkelse for lokalitet 
Strandmo i Karlsøy kommune. Forundersøkelsen er gjennomført i forbindelse med søknad om endring 
av eksisterende lokalitets utforming og plassering, og økning av MTB fra 3600 til 5400 tonn. 

Denne rapporten omhandler en kort oppsummering og vurdering av resultater fra bunnkartlegging, 
strømmålinger og miljøundersøkelser som er utført. 

Bunnkartleggingen er utført av LA.  

• Bunnkartleggingen er utført med god oppløsning, hvor nøyaktig bunntopografi og 
tredimensjonalitet er etablert, samt indikasjoner på bunnhardhet som i sum gir godt grunnlag 
for vurderinger av korrekt anleggsplassering.  

Strømmålingene på lokaliteten er utført i tre posisjoner (Multiconsult 2014, 2020, 2024)  

• Målingene vurderes å være representative for strømforholdene, og viser at hovedretning på 
vannutskiftningen på 5 og 15 meter veksler mellom NNØ og SSV. På spredningsdyp og bunn 
har vannutskiftingen en hovedretning mot SSV med noe returstrøm mot NNØ. Det er meget god 
vannutskifting i hele vannsøylen. 

• Sterkeste strøm i øvre vannlag var på måling i 2014 mot SSV, på måling i 2024 mot N / NNØ.  
• Andelen målinger <1 cm/s («nullstrøm») er lavt i hele vannsøylen. (1,3-1,7 %). 

Trendovervåkningen i anleggssonen (B-undersøkelsen) og i overgangssonen (C-undersøkelsen) 
vurderes til å gi god oversikt over forekomstene av sediment, fauna og kjemiske parametere: 

• B-undersøkelsen (Åkerblå, 2025a) er utført i forbindelse med søknad om endring av lokaliteten. 
Resultatene gir en samlet indeks på 0,11 og lokalitetstilstand 1- meget god. 

• C- undersøkelsen (Åkerblå, 2025b), utført i forbindelse med oppfølging av maksimal 
produksjonsbelastning (4 stasjoner) og søknad om endring av lokaliteten (4 stasjoner). 
Resultatene viste svært gode faunaforhold i overgangssonen, der samtlige stasjoner fikk svært 
god tilstandsklasse. Det var forhøyede karbonnivåer ved STR-2, STR-3, STR-6 og STR-8, mens 
øvrige kjemiske parametere var lave. 

Referansestasjonen (STR-REF) ble klassifisert med svært god faunatilstand og viste lignende 
forhold for fauna og geokjemi som i overgangssonen. 

• Prøver av sediment for analyse av prioriterte og vannregionspesifikke stoffer (Åkerblå, 2025c) 
ble tatt 12.12.2024. Prøver ble tatt ved 3 stasjoner benyttet i C-undersøkelsen: STR-3, STR-5 
og STR-REF. Resultatene viser at alle stasjoner hadde nivåer av stoffer tilsvarende 
tilstandsklasse I (bakgrunn), II (god), under analyselaboratoriets kvantifiseringsgrense (LOQ) 
eller som ikke-detekterbare (ND). 

Resultatene fra undersøkelsene viste at området i liten grad er påvirket av organisk materiale. 
Grunnlagsmaterialet som er vurdert i undersøkelsen indikerer at endret plassering av anlegget gir 
gode forutsetninger for at lokaliteten vil håndtere organisk materiale tilført fra den planlagte 
produksjonen.  
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2. Innledning 
Forundersøkelsen (Fiskeridirektoratet, 2024) skal utføres i forkant av søknad om klarering av en ny 
akvakulturlokalitet, eller før søknad om ny klarering av eksisterende lokalitet. Undersøkelsen skal være en 
faglig rapport, som bygger på ulike miljøundersøkelser. I forundersøkelsen gis det en overordnet vurdering 
av lokalitetens antatte egnethet og resipienttilstand før akvakulturanlegget skal plasseres eller før en ny 
klarering av eksisterende lokalitet. Forundersøkelsen skal gi en oversikt over de naturgitte forholdene og 
miljøtilstanden på lokaliteten, og være en referanse for sammenligning ved fremtidige undersøkelser.  

2.1 Når kreves forundersøkelse 
Forundersøkelse kreves alltid for søknad om klarering av ny lokalitet, og ved søknad om utvidelse av 
produksjonskapasiteten eller endring av areal på eksisterende lokalitet. Søknader om endringer i driften 
på en eksisterende lokalitet som ikke innebærer utvidelse av kapasitet eller arealendring, utløser ikke 
automatisk krav om ny klarering etter laksetildelingsforskriften og andre arter-forskriften. Endringer utover 
det som opprinnelig ble omsøkt, som likevel kan medføre endringer i miljøpåvirkningen på lokaliteten, 
utslippets karakter eller spredningen av utslippet, vil kunne utløse krav om tillatelse fra 
forurensningsmyndighetene etter forurensningsloven § 11. 

2.2 Krav til innhold 
Laksetildelingsforskriften og andre-arter forskriften lister opp minimumskrav til hva forundersøkelsen skal 
inneholde av dokumentasjon: 

a) Utarbeidelse av kartdokumentasjon 
b) Partikkelanalyse for å beskrive bunnsubstrat 
c) Strømmålinger 
d) Hydrografi målinger i hele vannsøylen på den dypeste stasjon i overgangssonen og i eventuelle 

dypområder med risiko for oksygenmangel utenfor overgangssonen 
e) Undersøkelse av kjemiske og sensoriske parametere etter metodikken for B-undersøkelse 
f) Bunndyrsundersøkelser etter metodikken for C-undersøkelse på minst tre stasjoner 
g) Analyse av sedimentprøver fra minst to av stasjonene som nevnt i bokstav f for å avklare om og i 

hvilken grad sedimentene inneholder stoffer som det er grunn til å tro vil bli sluppet ut på lokaliteten 
og som enten er nevnt i forskrift 15. desember 2006 nr. 1446om rammer for vannforvaltning 
vedlegg VIII C eller D nr. 2 eller er identifisert som vannregionspesifikke i veileder 02:2018 
Klassifisering av miljøtilstand i vann. 

2.3 Bruk av tidligere undersøkelser 
Dersom søknaden gjelder ny klarering på eksisterende lokalitet kan det vurderes om tidligere utført 
forundersøkelse eller miljøovervåkning kan erstatte en eller flere av rapportene i forundersøkelsen. 
Undersøkelsene til forundersøkelsen skal være utført i løpet av de siste tre årene førsøknadsdato. 
Underliggende rapporter fra tidligere forundersøkelser, eller andre undersøkelser under drift utført for mer 
enn tre år siden, kan erstatte en eller flere av de rapportene som kreves som grunnlag forforundersøkelsen. 
Forutsetningen er at rapportene er relevante for omsøkt virksomhet og danner et tilstrekkelig 
kunnskapsgrunnlag for søknaden. 

2.4 Generelle krav til kompetanse 
For organer som utfører forundersøkelser er det forskriftsfestet krav om kompetanse i 
laksetildelingsforskriften §8-9 femte ledd og andre arter-forskriften § 10b femte ledd. Kravet om 
kompetanse innebærer at organet som utfører forundersøkelsen skal dokumentere relevant faglig 
kompetanse og være uavhengig av oppdragsgiver. 
  

https://www.fiskeridir.no/Akvakultur/Dokumenter/Veiledere/veileder-til-forundersokelse
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3. Vurdering av egnethet 
Det søkes om endret plassering og utforming av eksisterende lokalitet Strandmo (figur 1 og 2, tabell 1). 
Lokalitetens MTB søkes økt fra 3600 til 5400 tonn. Omsøkte endring, fra ett langsgående til to tverrstilte 
rammefortøyninger, åpner for større vannutskiftning, mindre skjermingseffekt og vurderes å gi lokaliteten 
og området økt bæreevne. 

 
Figur 1: Anlegg og flåte med fortøyninger på Strandmo slik det er planlagt. Røde punkter angir strømmålerplassering. 
Grønt omriss viser overflatearealet til eksisterende anlegg. 

Anleggsplasseringen er valg ut fra at arealet er avsatt til formålet, en helhetlig vurdering av undersøkelsene 
som er utført, og i tillegg er det tatt hensyn til annen bruk av området. Plasseringen er vurdert å gi størst 
bærekraft og laveste risiko for konflikt med annen bruk av området. Vannutskiftingen på lokalitet Strandmo 
er meget god og retningsstabil (tabell 2).  

For å optimalisere driften av lokaliteter anbefales vekselsvis bruk av burene i anlegget, og på denne måten 
redusere skjermingseffekten mellom merdene. En slik disponering vil ytterligere redusere belastningen.  

Tabell 1: Posisjoner for de 2 anleggsrammene på lokalitet Strandmo slik det omsøkes. Posisjonene angir midtpunkt og 
hjørner til anleggsrammene, og plassering av strømmålerne som er presentert i denne forundersøkelsen.  

 Breddegrad N Lengdegrad Ø 

Senterposisjon anleggets overflateareal Nord 69° 53.084 19° 26.340 

NV hjørne anlegg Nord 69° 53.108 19° 26.065 

SV hjørne anlegg Nord 69° 53.006 19° 26.163 

NØ hjørne anlegg Nord 69° 53.159 19° 26.512 

SØ hjørne anlegg Nord 69° 53.057 19° 26.610 

Senterposisjon anleggets overflateareal Sør 69° 52.794 19° 25.896 

NV hjørne anlegg Sør 69° 52.818 19° 25.621 

SV hjørne anlegg Sør 69° 52.715 19° 25.720 
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NØ hjørne anlegg Sør 69° 52.870 19° 26.067 

SØ hjørne anlegg Sør 69° 52.767 19° 26.166 

Strømmåler A 69° 52.922 19° 26.316 

Strømmåler B  69° 52.923 19° 26.481 

Strømmåler C 69° 52.991 19° 26.477 

 

Tabell 2: Viser estimater av total vanntransport gjennom anlegget ved gjennomsnittlig strømhastighet. Estimat ut fra 
merder med 160 meter omkrets og 20 meter dype poser. 

Dyp Anleggets største lengde 
(m) mot vannutskifting 

Tverrsnitt m2  Snittstrøm (cm/s) Vanntransport (m3/s) ved snittstrøm 

5-15 m 375 7500 9,75 731 m3/s 

Spredning 57 m 375 7500 11 825 m3/s 

 

Videre i dette dokumentet er det redegjort for de undersøkelser som er lagt til grunn for å beskrive lokaliteten 
som er omsøkt. Innholdet i forundersøkelsen er utarbeidet etter spesifikasjoner i veileder for 
forundersøkelse (Fiskeridirektoratet, 2024) og i norsk standard (NS9410:2016, kapittel 5, forundersøkelse). 

4. Området 
Lokalitet Strandmo ligger i Langsundet i Karlsøy kommune. Avstanden til de nærmeste, etablerte 
havbrukslokalitetene vil være ca. 5,8 km til 10754 Glimbukta, ca. 9,3 km til 10747 Futnes og ca. 9,3 km til 
27476 Solheim (figur 2). 

 
Figur 2: Viser kart over området. Blått symbol angir lokalitet Glimbukta, rødt symbol lokalitet Futnes og oransje symbol 
lokalitet Solheim.  
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5. Bunnkartlegging 
Lokalitet Strandmo ligger i Langsundet, Karlsøy kommune. Bunntopografi og relativ hardhet for området ble 
kartlagt ved bruk av Olex kartleggingsverktøy tilkoblet multistråle ekkolodd av typen Wassp. Bunnkartene 
for lokaliteten har god oppløsning (figur 3). 

Data fra kartleggingen av området er levert Lerøy Aurora Sjø AS. Bunndatafilene vurderes å være av god 
kvalitet og gir et korrekt bilde av bunntopografien i området. 

Havbunnen under anlegget skråner mot øst. Dybden under anleggets merder varierer fra ca. 40 til 58 meter 
(figur 4 og 5). Videre mot Ø skrår bunnen ned mot ca. 65 til 75 meters dybde midt i Langsundet. 

Wassp multistrålelodd indikerer også relativ bunnhardhet, som viser bunnens evne til å reflektere signaler 
fra ekkoloddet (figur 6). Områder med mykere sediment er merket med grønn over mot blå farge i 
kartutsnittet, og representerer sedimenter som gir svakere refleksjon (noe som også gjelder bratte områder). 
Hardere og flatere områder reflekterer signalene kraftigere og er merket med en fargeskala fra gul til rødt. 
Bildeutsnitt med bunnhardhet fra Wassp viser alltid relativ hardhet i hele spennet fra blå til rød farge, og 
dette må hensyntas i de vurderingene som gjøres.  

Resultatene fra bunnkartleggingen av sediment kan kun brukes som veiledende ved valg av anker, mens 
verifisering av holdekraft utføres med andre metoder (eksempelvis strekktesting) i henhold til 
myndighetskrav.  

Sedimentet på lokaliteten er også godt dokumentert gjennom B og C undersøkelser. Stasjonene i B-
undersøkelsen viser at alle stasjoner er definert som bløtbunn og består av en blanding av sand, silt og 
skjellsand. (Åkerblå, 2025a), og er i god overensstemmelse med bunnhardheten påvist gjennom 
bunnkartleggingen. 

 
Figur 3: Kartutsnitt som viser området kartlagt med multistråle ekkolodd (gule punkter på sjøbunn). Overflateramme N 
og S inntegnet. Kartet er nordlig orientert. 
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Figur 4: Kart over nærområdet med begge overflaterammene inntegnet. Bunnområdet er fargemerket, hvor rød farge 
starter på 32 meter og fiolett farge ender på 62 meter. Kartet er nordlig orientert. 

 

 
Figur 5: 3D kart over nærområdet (sett fra Ø mot V) med overflaterammene S og N inntegnet med mørk farge. 
Bunnområdet er fargemerket, hvor rød farge starter på 32 meter og fiolett farge ender på 62 meter. 

 



  

Forundersøkelse lokalitet 10753 Strandmo, Karlsøy kommune   side 10 

 
Figur 6: Kartutsnitt over nærområdet med angivelse av relativ bunnhardhet. Rød til gul farge angir hardere bunn («hard 
og flat»), grønn til blå noe mykere. Sorte omriss angir plassering av rammene N og S, slik de er omsøkt. Kartet er nordlig 
orientert.  
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6. Strømmålinger 
Strømmålingene, som er gjennomført i tre posisjoner, vurderes til å beskrive vannutskiftingen på 5m, 15m, 
spredningsdyp (57 m) og ved bunnen (67 m) på en god måte (figur 7, Multiconsult 2014, 2020, 2024). 

• Posisjon A: I perioden fra 11.10.2014 – 14.11.2014 er det målt strøm på 5 og 15 m. Posisjon for 
målingene er 69° 52.922'N 19°26.316'E (tabell 3a, figur 8 og 9) 

• Posisjon B: I perioden fra 23.09.2020 – 27.10.2020 er det mål strøm på spredning 57 meter, og 
bunn 67 meter. Posisjon for målingene er 69°52.923 ’N 19°26.481’Ø (tabell 3b, figur 10 og 11). 

• Posisjon C: I perioden fra 28.08.2024 – 02.12.2024 er det mål strøm på 5 og 15 m. Posisjon for 
målingene er 69°52.991 ’N 19°26.477’Ø (tabell 3c, figur 12 og 13). 

Målingene vurderes å være representative for strømforholdene, og viser at hovedretning på 
vannutskiftningen på 5 og 15 meter veksler mellom NNØ og SSV. På spredningsdyp og bunn er har 
vannutskiftingen en hovedretning mot SSV med noe returstrøm mot NNØ. Sterkeste strøm i øvre vannlag 
var på måling i 2014 mot SSV, på målingen i 2024 var sterkeste strøm mot N / NNØ.  

Andelen målinger <1 cm/s («nullstrøm») er lave i hele vannsøylen.  

 
Figur 7: Kartutsnitt over lokalitet Strandmo som viser posisjonene (røde punkt) for strømmålingene i tre posisjoner: A) 
5 og 15 meter (Multiconsult, 2014). B) spredning og bunnstrøm (Multiconsult, 2020).  C) 5 og 15 meter (Multiconsult, 
2024). Kartet er orientert mot N.  
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Strømundersøkelse i posisjon A: 

Tabell 3a: Nøkkeltall fra strømundersøkelse på 5 og 15 meter (Multiconsult, 2014)  

 
 

 
Figur 8: Rosediagram som viser snittstrøm og maksimal strøm på 5 og 15 m (Multiconsult, 2014).  

 

 
Figur 9: Rosediagram som viser relativ vannutskiftning og antall målinger per sektor på 5 og 15 m (Multiconsult, 2014). 
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Strømundersøkelse posisjon B: 

Tabell 3b: Nøkkeltall fra strømundersøkelse på spredning (57 m) og bunn (67 m) (Multiconsult, 2020) 

 
 

 
Figur 10: Rosediagram som viser snittstrøm og maksimal strøm på spredning og bunn (Multiconsult, 2020).  

 

 
Figur 11: Rosediagram som viser relativ vannutskiftning og antall målinger per sektor på spredning og bunn 
(Multiconsult, 2020). 
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Strømundersøkelse posisjon C: 

Tabell 3c: Nøkkeltall fra strømundersøkelse på 5 og 15 meter (Multiconsult, 2024) 

 
 

 
Figur 12: Rosediagram som viser snittstrøm og maksimal strøm på 5 og 15 meter (Multiconsult, 2024).  

 

 
Figur 13: Rosediagram som viser relativ vannutskiftning og antall målinger per sektor på 5 og 15 meter (Multiconsult, 
2024). 
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7. B-Undersøkelse 
I forbindelse med søknad om endring av lokalitet Strandmo, er det gjennomført B-Undersøkelse 12.12.2024 
(tabell 4, Åkerblå, 2025a). Det ble tatt prøver ved 12 stasjoner i det planlagte anleggsområdet (figur 14, 18 
og 19). Resultatene viste få tegn til organisk belastning. Alle stasjonene i undersøkelsen ble vurdert å være 
bløtbunn, og i beste tilstandsklasse. Samlet får lokaliteten indeks 0,11 og lokalitetstilstand 1 - meget god 
(Åkerblå, 2025a). 

Tabell 4: Hovedresultatene fra B-Undersøkelsen (Åkerblå, 2025a). 

 
 

 
Figur 14: Kartutsnitt over området ved Strandmo, hvor stasjonsplasseringen fra B-undersøkelsen er vist med 
nummererte symboler. Blå firkant; tilstand 1 (Åkerblå, 2025a). 
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8. C-Undersøkelse 
C-undersøkelsen er gjennomført i forbindelse med oppfølging av eksisterende anlegg og i forbindelse med 
søknad om endring (Åkerblå, 2025b). Det er valgt prøvestasjoner, og ut fra bunntopografi, strømforhold og 
forventet partikkelforflytning vurderes stasjonsvalg som representative for denne undersøkelsen (figur 15, 
18 og 19, tabell 5 og 6).  

Prøvetaking for undersøkelsen er utført 02.10.24, 12.12.24 og 17.09.2025 (Åkerblå, 2025b). 

Fra kapittel 4 Diskusjon i C-undersøkelsen: 

Samlet viser undersøkelsen svært gode forhold i området ved Strandmo, der alle stasjoner ble klassifisert 
til svært god faunatilstand. De kjemiske resultatene viste lave konsentrasjoner for sink og kobber ved 
samtlige stasjoner, mens karboninnholdet var forhøyet ved STR-2, STR-3, STR-6 og STR-8. 

Artssammensetningen i området var sammensatt av både forurensningssensitive, nøytrale og tolerante 
arter (NSI 1–3), samt arter som ikke er tilordnet noen økologisk gruppe (NSI). Den lave dominansen av 
enkeltarter (5–17 %) kombinert med et høyt artsantall, bidro til en tydelig høy artsdiversitet, målt ved både 
H’ og ES100. Når man ser på de tilstedeværende arters ømfintlighet overfor forurensning, viser 
sensitivitetsindeksene (ISI og NSI) at det generelt er gode forhold i området. Det vil si at gjennomsnittet av 
artene (ISI) eller individene (NSI) ikke er så tolerante overfor forurensning, hvilket har bidratt til de samlede 
(nEQR) svært gode forhold ved samtlige stasjoner. 

Tidligere undersøkelser har i hovedsak vist svært god tilstand over tid, der også stasjoner plassert tett til 
eksisterende anleggsramme (STR-1 og STR-4) vist svært gode forhold. Unntaket er dog tilstanden ved 
STR-5 der har vært noe redusert, som følge av et lavt artsantall og høy dominans av en 
forurensningsindikerende art. Til tross for sin nærme plassering nedstrøms til anlegget, har STR-5 vist tegn 
til forbedring med en økning i artsantall og reduksjon i dominans, og følgende høyere artsdiversitet. Videre 
har indeksverdiene ved samtlige stasjoner økt siden undersøkelsen i 2022. Det bør også bemerkes at 
inneværende plassering av STR-7, er tilsvarende C1-plassering for den nåværende plasseringen av 
anlegget. Derfor kunne man forvente at den viste reduserte forhold, men det at den viser svært god tilstand 
nå, viser til en god restitueringsevne i området. Basert på dette og de gode forholdene i inneværende 
undersøkelse og over tid, er det derfor lite som tyder på belastede forhold i området, men heller på et 
økosystem i balanse, uten påvirkning fra anleggsdriften. 

Nærstasjonene (STR-1, STR-4, STR-5) ble klassifisert til meget god miljøtilstand, da det var forekomst av 
minst 20 arter, og ingen utgjorde mer enn 65 % av det totale individantallet. Ved STR-1 og STR-4 var 
dominansen av enkeltarter relativt lav (<18 %), noe som sammen med et høyt artsantall, bidro til en høy 
artsdiversitet ved disse stasjonene. Det kan imidlertid bemerkes at til tross for et høyt artsantall, hadde STR-
5 relativt høy dominans av den forurensningsindikerende børstemarken Capitella capitata (NSI-5, 56 %), 
som bidro til en noe lavere artsdiversitet. De klassifiserbare kjemiske parameterne viste hovedsakelig lave 
konsentrasjoner, med unntak av et noe forhøyet innhold av karbon ved STR-4. 

Referansestasjonen (STR-REF) ble klassifisert med svært god faunatilstand og viste lignende forhold for 
fauna og geokjemi som i overgangssonen. Det var mange av de samme økologiske gruppene (NSI 1-3) på 
«topp ti», dog med flere forurensningssensitive arter til stede enn i overgangssonen. De kjemiske 
konsentrasjonene viste også tilsvarende verdier som i overgangssonen og et forhøyet karboninnhold. Med 
bakgrunn i dette anses derfor referansestasjonen som representativ for områdets tilstand, og kan benyttes 
som referanse ved eventuelle fremtidige undersøkelser ved lokaliteten. 

Samtlige prøvehugg hadde godkjent huggoverflate og tilstrekkelig volum, unntatt alle prøvehugg fra STR-
1, STR-3, samt et hugg fra STR-5 og STR-REF. De underkjente prøvehuggene ble brukt til både fauna- og 
geokjemiske analyser. Mens geokjemi i utgangspunktet ikke påvirkes av lavt volum, da disse tas fra de 
øverste 5 cm i grabben, kan det ha påvirket faunaanalysene, da et større volum gir ofte en større mengde 
dyr. Ved nærstasjonene ville trolig et økt volum ha ført til en økning i antall individer av den hyppigste arten 
som i utgangspunktet kunne ha påvirket miljøtilstanden ved stasjonene. Ettersom nærstasjonene ikke 
inngår i den samlede tilstandsvurderingen til lokaliteten har dette dog lite å si for resultatene. For de øvrige 
stasjonene var artsantallet høyt og stasjonene ble i tillegg klassifisert med svært god tilstand. Derfor antas 
det lave volumet ikke å ha påvirket resultatene i nevneverdig grad. Åkerblå mener derfor at prøvene er gode 
nok til å kunne beskrive og overvåke den økologiske tilstanden ved Strandmo. 
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Ved eventuell utvidelse og arealendring skal neste undersøkelse ifølge NS9410 utføres ved første 
produksjonssyklus på maksimal belastning. 

 

Tabell 5: Prøvestasjonene som inngår undersøkelsen, inkludert referansestasjon (STR-REF) (Åkerblå, 2025b). 

 

 
Figur 15. Kart og figurtekst fra C rapport: Plassering av anleggsramme og fortøyningsliner med bunntopografi, 
målepunkt for strømundersøkelse (flagg), hovedstrømsretning (rød pil), antatt utstrekning av overgangssonen (gul linje) 
og prøvestasjon med faunatilstand: blå = svært/meget god tilstand, grønn = god tilstand, gul = moderat tilstand, oransje 
= dårlig tilstand og rød = svært/meget dårlig tilstand. Tall representerer stasjonsnummer (1 = STR-1 osv). Kartet har 
nordlig orientering og mørkere blå farge representerer dypere områder. Kartdatum WGS84 (Åkerblå, 2025b). 
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Tabell 6: Hovedresultater fra C-undersøkelsen (Åkerblå, 2025b). 
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9. Hydrografi 
Det ble utført CTD-målinger både ved inneværende (STR-REF) og ved forrige undersøkelse (STR-3; 
Åkerblå AS, 2024). Se figur 16 og 17 

Ved begge prøvepunkt ble salinitet, temperatur, oksygenmetning og -innhold målt fra overflaten og til 
like over bunnen (figur 3.2.1-3.2.2). Ved STR-REF lå saliniteten relativt stabilt rundt 33 ‰ gjennom hele 
vannsøylen. Temperaturen økte svakt fra 5,8 C i overflaten til 6,4 C ved bunnen. Oksygeninnhold og -
metning sank svakt fra hhv. 9,4 mg/L og 91,9 % ved overflaten til 9,0 mg/L og 89,8 % ved bunnen. 
Oksygennivået i bunnvannet ved STR-REF ble klassifisert til tilstand svært god.  

 

 

Figur 16: Viser salinitet (‰), temperatur (°C), oksygenmetning (%) og oksygeninnhold (mg/l) fra overflaten og ned 
til bunnen ved stasjon STR-ref (Åkerblå, 2025b). 
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Ved STR-3 lå saliniteten og temperaturen relativt stabilt rundt 32,8 ‰ og 11,0oC ned gjennom hele 
vannsøylen. Oksygeninnhold og -metning økte svakt fra hhv. 8,1 mg/L og 89 % i overflaten til 8,4 mg/L 
og 92,3 % ved ca. 17 meters dyp. Derifra og videre ned til bunnen sank oksygennivået svakt og endte 
på hhv. 7,9 mg/L og 87,3 % ved bunnen. Oksygennivået i bunnvannet ved STR-3 ble klassifisert til 
tilstand svært god 

 
Figur 17: Viser salinitet (‰), temperatur (°C), oksygenmetning (%) og oksygeninnhold (mg/l) fra overflaten og ned 
til bunnen ved stasjon STR-3 (Åkerblå, 2025b). 
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10. Kornfordeling 
Fra C-rapporten framgår det at kornfordelingen på stasjonene i hovedsak bestod av sand, unntatt 
stasjon STR-8 som bestod av grus (tabell 7, Åkerblå, 2025b). 
Tabell 7: Kornfordeling. Leire og silt er definert med kornstørrelser < 0,063 mm, sand er definert med kornstørrelser 
fra 0,063 – 2 mm, og grus er definert med kornstørrelser > 2 mm (Åkerblå, 2025b). 

 

11. Valg av prøvestasjoner for trendovervåkning 
Plassering av prøvestasjoner til B-undersøkelsen: 
Åkerblå har gjort de faglige vurderingene og ut fra dette plassert prøvestasjonene som inngår i 
undersøkelsen (figur 14, 18 og 19).  

Fra kapittel 2 Materiale og metode B-Undersøkelse rapport (Åkerblå, 2025a): 

Lokaliteten Strandmo ligger i Langsundet mellom Ringvassøya og Reinøya i Karlsøy kommune, Troms 
fylke. Anlegget har en MTB på 3 600 tonn. Det eksisterende anlegget er orientert med langsidene 
parallelt med Langsundets retning, og bunnen under er relativt flat og med dyp varierende fra 50-60 
meter. Hovedstrømretning på spredningsdypet er mot sør-sørvest (Multiconsult, 2020). 

Det nye planlagte anlegget består av to rammer på seks bur hver, som ligger henholdsvis nord for og 
sør for eksisterende anlegg. 

Prøvepunktene ble spredt innenfor den planlagte anleggsrammen med én prøvestasjon i hvert bur, til 
sammen 12 stasjoner. Alle prøver er fordelt jevnt slik at de best mulig dekker bunnområdet rett under 
anlegget. Posisjonen til prøvestasjonene ble fastsatt med Olex tilknyttet en GPS. 

Plassering av prøvestasjoner til C-undersøkelsen 

Åkerblå, som er akkreditert for å utføre C-Undersøkelser, har i forbindelse med dette arbeidet gjort de 
faglige vurderingene og valgt prøvestasjoner (tabell 5, 6 og figur 15, 18 og 19). Fra kapittel 2.1 
Plassering prøvestasjoner (Åkerblå 2025b, henvisninger til figurer og tabeller i teksten refererer til 
nummerering i den opprinnelige rapporten): 

Det planlegges å søke om økt MTB fra 3600 til 5400 tonn i tillegg til arealendring. Valg av stasjoner er 
gjort basert på NS9410:2016, batymetri, strømforhold og planlagt produksjon, samt resultater og 
erfaringer fra området basert på eksisterende anlegg (Åkerblå AS, 2024). Med den planlagte MTB 
tilsvarer dette fem stasjoner, og en referansestasjon, med en utstrekning av overgangssonen på 500 
meter. 

Grunnet søknad om utvidelse, ble det tidligere i år utført en modifisert undersøkelse, basert på stasjon 
STR-1, STR-3, STR-4 og STR-5 fra forrige C-undersøkelse (Åkerblå AS, 2024), der det i tillegg ble det 
inkludert to nye stasjoner, STR-2 og STR-REF, prøvetatt 12.12.2024 under maksimal 
produksjonsbelastning (Åkerblå AS, 2025a). Imidlertid fulgte ikke undersøkelsen krav for stasjoner i 
overgangssonen iht. NS9410:2016, og ble derfor levert som en modifisert undersøkelse. Inneværende 
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undersøkelse følger derfor opp tidligere undersøkelser, og inkluderer her tre ekstra stasjoner i 
overgangssonen, der en ble plassert i returstrømsretningen, en midt mellom anlegget og en stasjon 
mellom STR-2 og STR-3 for å komplettere transekt ut i overgangssonen. Totalt har denne 
undersøkelsen åtte C-stasjoner og en referansestasjon, som er plassert i tråd med NS9410: 2016 (tabell 
2.1.1; figur 2.2.3). 

Ved den omsøkte anleggskonfigurasjon (figur 2.2.2) antas overgangssonen å dekke begge anlegg, der 
sonen strekker seg lengst i hovedstrømretningen, 500 meter mot sør-sørvest fra sørlig ramme. Fra den 
nordligste ramme, antas sonen å strekke seg 127 meter i nordlig retning, 100 meter i østlig retning og 
omtrent 70 meter i vestlig retning, grunnet grunnere områder inn mot land. Fra sørlig ramme strekker 
overgangssonen seg ca. 180 meter i østlig retning fra anleggsrammen og 70 meter i vestlig retning 
grunnet grunnere områder inn mot land. 

Nærstasjoner (STR-1, STR-4 og STR-5) skal i utgangspunktet plasseres der B-undersøkelsen viser 
størst tegn til belastning. Ettersom B-undersøkelsen for den nye anleggskonfigurasjonen viste beste 
tilstand ved samtlige stasjoner (figur 2.2.5; Åkerblå AS, 2025b), ble disse STR-1, STR-4 og STR-5 
videreført som nærstasjoner. Stasjonene STR-1 og STR-4 er plassert henholdsvis 30 og 10 meter sør 
for nordlig ramme og STR-5 er plassert 24 meter sør for sørlig ramme (tabell 2.1.1; figur 2.2.3). STR-2 
ble plassert i ytterkanten av overgangssonen i hovedstrømsretningen mot sør-sørvest, ca. 500 meter 
fra sørlig ramme, og danner et transekt med STR-6 og STR-3 som ligger henholdsvis 380 og 175 meter 
fra den sørlige anleggsrammen i ny konfigurasjon. Slike transekt vil kunne avdekke eventuelle 
gradienter i belastningsbildet. STR-7 ble plassert i hovedstrømretning 250 meter sør for nordlig ramme 
og 124 meter nordøst for sørlig ramme, og 25 meter øst for nåværende konfigurasjon. STR-8 er plassert 
105 meter nord-nordøst for nordlig ramme i returstrømretning. 

Referansestasjonen (STR-REF) ble plassert 1980 meter sør for nordlig ramme og 1451 meter sør for 
sørlig ramme, i et område med tilsvarende bunnforhold som i overgangssonen (figur 2.2.4). 

 

 
Figur 18: Kartutsnitt som viser nummererte C stasjoner (grønne symboler), og B stasjoner (gule symboler). Kartet 
er nordlig orientert. 
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Figur 19: 3D Kartutsnitt som viser C stasjoner med grønn farge, og B stasjoner med gul farge. Sett fra øst mot vest. 

12. Sedimentanalyse 
Det er gjennomført prøvetakning for analyse av utvalgte, prioriterte og vannregionspesifikke stoffer. 
Åkerblå har gjennomført undersøkelsen, hvor prøver ble tatt 12.12.2024 i forbindelse med C-
undersøkelse av lokaliteten, og rapporten etter undersøkelsen ble levert 20.02.2025 (Åkerblå, 2025c). 
Under er det gitt et utdrag av rapporten. For detaljert beskrivelse av resultatene fra undersøkelsen 
henvises det til den opprinnelige rapporten. 
 
Fra kapittel 2, Innledning (Åkerblå, 2025c): 

For å sikre godt faglig forankret undersøkelse har Åkerblå valgt å standardisere oppsett, prøvetaking og 
rapportering så langt som mulig for å best mulig svare på krav i søknadsprosesser som pågår før 
veileder er på plass. Fremgangsmåten inkluderer stasjonsutvelgelse og utvalg av relevante stoffer for 
analyse basert på lovverk, tilbakemeldinger fra oppdrettsaktører, fôrprodusenter, HI’s rapport om 
overvåking av fiskefôr (Havforskningsinstituttet, 2022), Statsforvaltere, Fylkeskommune og opparbeidet 
kunnskap internt. Åkerblå utfører sedimentprøvetaking akkreditert (test 252), mens legemiddel analyser 
utføres hos NIVA AS og analyser av miljøgifter utføres ved akkreditert laboratorie (Eurofins Environment 
Testing). 
 
Stoffer som er valgt ut for analyser inkluderer følgende: 

• Metaller: Arsen og arsenforbindelser, Bly og blyforbindelser, Kadmium og 
• kadmiumforbindelser, Kvikksølv og kvikksølvforbindelser, Nikkel og Nikkelforbindelser, Sink, 

Kobber, Krom og kromforbindelser 
• Bromerte flammehemmere: Polybromerte difenyletere (PBDE) 
• Klorerte organiske forbindelser: PCB (7), Heksaklorbenzen (HCB) 
• Pesticider: DDT (sum) 
• Kjemiske parametre for C-undersøkelser: Fosfor, Nitrogen, TOC og kornfordeling. 

 
Fra kapittel 5 Valg av prøvestasjoner (Åkerblå, 2025c) 

I henhold til laksetildelingsforskriften skal det ifølge §8-9g tas sedimentprøver for analyse fra minst to 
C-stasjoner. Dette er minstekrav, og tilbakemeldinger fra myndigheter (bla. Miljødirektoratet, 
Fiskeridierktoratet og Troms/Finnmark Fylkeskommune) har understreket viktighet av at undersøkelsen 
er å betrakte som en nullprøve, og dermed er det nødvendig med et godt sammenligningsgrunnlag for 
videre produksjon og minst tre stasjoner er dermed foreslått. 
 
Basert på dette og kunnskap om spredning og akkumulering ble det besluttet å ta prøver ved følgende 
stasjoner: STR-3, STR-5 og STR-REF. 
 
Strømmålinger ved lokaliteten viser at strømmen i området har en hovedretning mot sør/sørvest. Basert 
på spredningsbildet og bunntopografien i området er stasjonene plassert i et transekt i sørvestlig retning  
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Fra kapittel 7 Resultat og klassifisering (Åkerblå, 2025c) 

Resultatene viser at alle stasjoner hadde nivåer av undersøkte stoffer tilsvarende tilstandsklasse I 
(bakgrunn, under analyselaboratoriets kvantifiseringsgrense (LOQ) eller som ikke-detekterbar (ND) 
(tabell 8). 

Tabell 8 Resultater med konsentrasjoner av hver analysert parameter for de tre prøvetatte stasjonene, samt farge 
som indikerer tilstandsklasse iht. M-608. Blå: klasse I (Bakgrunn); grønn: klasse II (God); gul: klasse III (Moderat); 
oransje: klasse IV (Dårlig); rød: klasse V (Svært dårlig). * ND – not detected (Åkerblå, 2025c). 

 

 

Fra kapittel 8 Diskusjon/Konklusjon (Åkerblå, 2025c): 

Det ble ikke funnet nevneverdige forskjeller i konsentrasjon av undersøkte stoff mellom stasjonene. 
Resultatene for analyser av DDT og heksaklorbenzen viser tilstandsklasse II – god, ved alle tre 
stasjoner. Verdiene er under analyselaboratoriets kvantifiseringsgrense (LOQ), men havner innenfor 
klasse II da man ikke kan utelukke verdier under grensen for tilstandsklasse I – bakgrunn. 
Innværende undersøkelse vil danne grunnlag for videre sammenligning i undersøkelser gjennom 
produksjonsfasen. 
 
Ved stasjon STR-5 ble det funnet verdier av kadmium på grensen mellom tilstandsklasse I – bakgrunn 
og II – god (0,2 mg/kg TS). Da verdien er innenfor begge tilstandsklasser blir resultatet klassifisert som 
tilstandsklasse I – bakgrunn. 
Innværende undersøkelse vil danne grunnlag for videre sammenligning i undersøkelser gjennom 
produksjonsfasen. 
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13. Referanser 
Fiskeridirektoratet 2024: Veileder til forundersøkelse, 18 sider. 

Norsk standard (NS9410:2016): Miljøovervåkning av bunnpåvirkning fra marine akvakulturanlegg, ICS 
13.020.40; 65.150. 

Multiconsult 2014: Strømanalyse Strandmo (10753). Rapportnummer: 10213820-RIMT-RAP-002. 

Multiconsult 2020: Strømmålinger Strandmo (10753). Rapportnummer: 10221537-RIMT-RAP-001. 

Multiconsult 2024: Strømrapport Strandmo (10753). Rapportnummer: 10255542-RIMT-RAP-001. 

Åkerblå 2025a: B-undersøkelse Strandmo (10753). Rapportnummer: 110214811-3000-01-001 

Åkerblå 2025b: C-undersøkelse Strandmo (10753). Rapportnummer: 110218445-3001-01-001 

Åkerblå 2025c: Sedimentanalyse. Prioriterte og vannregionspesifikke stoffer (10753) Strandmo. 
Rapportnummer: 110215314-3012-01-001 
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